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Schimmelpilzbildung in Orgeiln

In Kircheninnenrdumen und besonders in Orgeln siedeln sich zunehmend
Schimmelpilze an. Um dem entgegenzuwirken und groBe Schaden zu
vermeiden, werden die Kirchenvorstande gebeten, die Orgeln viertel-
jahrlich zusammen mit dem Organisten auf Schimmelpilzbefall zu unter-
suchen und erforderlichenfalls weitere Schritte einzuleiten.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Orgelrevisoren stellen bei ihren regelmaBigen Begutachtungen der Or-
geln zunehmend fest, dass Orgeln von Schimmelpilzen befallen sind. Um
die wertvollen Kulturgiter zu erhalten und die Gesundheit der Personen,
die sich regelmaBig in der Kirche aufhalten, zu schitzen, sehen wir uns
verlasst, im Nachgang zu unserer Rundverfligung G 2/2014 vom
10. April 2014 weitere Hinweise zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung
in Orgeln zu geben.

Prifen Sie zundachst, ob und in welchem MaBe Ihre Orgel von Schimmelpil-
zen befallen ist. Diese Begutachtung sollte von einem Vertreter des Kir-
chenvorstandes gemeinsam mit einem Organisten vorgenommen werden.
Das Informationsblatt ,Schimmelpilzbefall im Kirchenraum und in Kapellen®
(Anlage 1) gibt Ihnen Hinweise, wie Sie Schimmelpilzbefall erkennen kén-
nen. Die dargestellten Fotos zeigen solche Fdlle auf, in denen der Schim-
melpilzbefall einen Grad erreicht hat, in dem die Kirchengemeinde tatig
werden sollte. Wenn Sie sich unsicher sind, ob bei Ihrer Orgel sofortiges
Handeln erforderlich ist, sprechen Sie gerne Ihren zustéandigen Orgelrevisor
bzw. Ihre zustéandige Orgelrevisorin an.
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Wenn ein erheblicher Schimmelpilzbefall festgestellt wird, sollen gemafi der
Handlungsanleitung ,Problem Schimmelbefall in Orgeln™ (Anlage 2) die ein-
zelnen Schritte nacheinander abgehandelt werden. Hier unterstiitzt Sie der
zustandige Orgelrevisor bzw. die zustdandige Orgelrevisorin und ggf. die
vertraglich gebundene Orgelbaufirma.

Wir raten dringend, die Feuchtewerte in der Kirche und in der Orgel regel-
maBig durch ein elektronisches Feuchtemessgerat zu tberprifen.

Als Feuchtemessgerate zum Aufstellen im Orgelgehduse kdénnen folgende
Gerate empfohlen werden:

Gerat Ausstattung Preis

TFA KlimalLogg Pro Datenlogger mit vier ca. 120,- €
zusatzlichen Funksen-
soren / USB-Stick zum
Ubertragen der Daten

Testo 174 H Datenlogger ohne zu- ca. 170,- €
satzliche Funksenso-
ren / Ubertragung der
Daten mittels USB-
Interface

Hygrofox Mini Datenlogger ohne zu- ca. 200,- €
sdtzliche Funksenso-
ren / Ubertragung der
Daten  mittels PC-
Interface-Kabel

Die Feuchtemessgerdate werden von dem zustandigen Orgelrevisor oder
dem vertraglich gebundenen Orgelbauer in der Orgel aufgestellt. Bitte eini-
gen Sie sich mdglichst auf einen Geratetypen im Kirchenkreis. Dies erleich-
tert die Handhabung fiir die Orgelrevisoren.

Der Kontakt zu Schimmelpilzen kann in Einzelfdllen auch zu gesundheitli-
chen Beeintrachtigungen flihren. Deshalb miissen mdglicherweise betroffe-
ne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen -soweit Schimmelpilzbefall vorliegt- auf
die moglichen Gefédhrdungen hingewiesen werden. Dafiir eignet sich das In-
formationsblatt ,Schimmelbefall im Kirchenraum und in Kapellen - Ge-
sundheitliche Risiken und Pravention™ (Anlage 3). Sollten Mitarbeiter oder
Mitarbeiterinnen die dort dargestellten gesundheitlichen Beeintrachtigun-
gen insbesondere auch ortsabhdngig wahrnehmen, sollten sie den zustan-
digen Betriebsarzt der BAD-Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik-
GmbH aufsuchen. Die Kontaktdaten der zustandigen BAD-Zentren finden
Sie im Internet unter http:/arbeitssicherheit.landeskirche-
hannovers.de/service/arbeitsmedizin.
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Die aktualisierten Richtlinien fir die Beheizung und Liftung von Kirchen
und Kapellen werden zeitgleich mit einer besonderen Rundverfligung ver-
sandt.

Mit freundlichen GriBen

Anlagen

Verteiler:

Kirchenvorstdande und Kapellenvorsténde
Verbandsvertretungen der Gesamtverbande und
Verbandsvorstdnde der Kirchengemeindeverbande
durch die Kirchenkreisvorstdnde

(mit Abdrucken fir diese, die Vorstande der Kirchenkreisverbande
und die Kirchen(kreis)amter)

Vorsitzende der Kirchenkreistage
Landessuperintendenturen

Amter fur Bau- und Kunstpflege

(mit Abdrucken fir die AuBenstellen)
Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen



